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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 ,ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeichhicznej (SST) gs wymagania dotycce
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoatadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dofyprowadzenia robét zgaanych Zudowa
parkingu dla samochoddéw osobowych przy ulicy Jacreskiego 3 w Lublinie
i obejmup:

a) wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il wedlug SST02.01.01,
b) budowe nasypow drogowych wedtug SST D 02.03.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona korpairogi i skarpami rowow.

Wysokos¢é nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypginlgzone w obgbie pasa robot drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmhgzone poza pasem robot drogowych.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypovzdnaych prac zwgzanych z tragdrogova.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okéna wg wzoru:

IS:&

pds
gdzie:
O - Qestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghx
Pus - Mmaksymalna gptasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwod optymalnej, okrélona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 Eirgca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilmna
wg Wzoru:
— d60

dy
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).
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Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganidlog” p. 1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdme’.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D
00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania jak rownie pod wzgédem wysadzinowdzi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”

Podziat gruntow pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny lprzez Wykonawge wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pagyd do budowy nasypow mply¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stargowadmiar olgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kedac nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobaguany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntdw przydatnych zérédet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasygimwinny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. Zapewnienie terendéw na odklad hatib obowjzkoéw Zamawiajcego, o ile nie okidono tego
inaczej w kontrakcie. kynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub hadmiernej wilgotrii.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgee spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2 Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézsic mazliwoscig
korzystania z nagpujagcego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg p. 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oftpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegkxi transportu ponad wala zatwierdzone nie nmie by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkei nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D 0000MWymagania ogolne” p. 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypées od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk 10 cm. Raénica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zalama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego warteci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndgci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczéa 10 cm przy pomiarze tat3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwnasci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urdzen, stanowicych elementy systemow odwadni@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Weymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowizek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawa w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatnéé, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wihasny koszt bez jakichkolwiek dddatych optat ze strony Zamawiggpgo za te
czynndci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi udlivia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinrasippowa w Kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek poditay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umiwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjojektowe] nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nidérpenvby mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntow niespoistych. Ngleiwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykemia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczcych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrodta wody, odstomte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébyykonane zgodnie z dokument@agjrojektovy i
SST. Szerok& dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiarOw projektowanych o wdej niz £5
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cm. Dokladné¢ wykonania skarp rowéw powinna bygodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D
02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoines.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotigmnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w p. 5 oraz z dokumentagprojektovy.
Szczegobln uwag: nalery zwrécié na:
- witasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania robot

Czynndgci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robot okkdono w punkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czstotliwas¢ oraz zakres badad pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajeic¢alil.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwosé bada i pomiarow

1 | Pomiar szerokwi korpusu
ziemnego

2 | Pomiar szerolkkei dna rowow | Pomiar fag, szablonem, tgto dlugaci 3 m i poziomig
lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na

3 | Pomiar rzdnych powierzchniprostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatitk

korpusu ziemnego 0 R=100 m co 50 m na tukach o<RLO0 m
4 | Pomiar pochylenia skarp oraz w miejscach, ktdidzbwatpliwosci
5 | Pomiar réwnéci powierzchn

korpusu
6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odstpach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dnav punktach wtpliwych
rowu
8 | Badanie zagszczenia gruntu | Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.3.2.Szerokac¢ korpusu ziemnego
Szeroké¢ korpusu ziemnego nie @ r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mee r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
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6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sie od rzdnych projektowanych o wgej niz -3
cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego o¢eej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.3.6.ROWNG¢ korony korpusu

Nieréwndaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone dmetrows, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.7.ROwWnG¢ skarp

Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekracza+10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokeéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy nie spelniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier ma@e uzng wade za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potrcen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D 0000MB/magania ogélne” p. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarawjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” p. 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg p. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 9
Zakres czynngi objetych cen jednostkowy podano w SST D 02.01.01 oraz D 02.03.01 p. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiknirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztalcenia nawierzchni podatnych i

poditaza przez obgizenie plyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.



