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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin
PARKING WIELOPOZIOMOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W LUBLINIE PRZY UL. PROF. ANTONIEGO GĘBALI
NA DZIAŁKACH NR: 21/9, OBRĘB 18, JEDN. EW.12,

32/12, OBRĘB 18, JEDN. EW. 14

GOLDBECK sp. z o.o.
62-052 KOMORNIKI, UL.TOWAROWA 20

WRZESIEŃ
2021

P1 KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE
GEOWŁÓKNINA
KRUSZYWO ŁAMANE

P2 PŁYTA BETONOWA PREFABRYKOWANA gr. 10 cm
NA BELKACH STALOWYCH WG. PROJ. KONSTR.

P3 PŁYTA BETONOWA PREFABRYKOWANA gr. 23 cm

P4 FOLIA PCV ZBROJONA gr. 1,2 mm
WARSTWA SPADKOWA 2% WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 3-12 cm
PŁYTA BETONOWA PREFABRYKOWANA gr. 25 cm

P5 BETON ZATARTY NA GŁADKO gr. 40 cm
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA WG. PROJ KONSTR. gr. 60 cm
CHUDY BETON gr. 10 cm

P6 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 20 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 31.5-63 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 25 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm

P7 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA BEZFAZOWA
WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIO LUB DROBNOZIARNISTEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm

P8 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 31.5-63 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

20
0

40 250 250 208 209 208 72 178 250 250 178 72 208 209 208 250 250
40 1 625 1 625

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

20
0

1 
88

0

11
4

11
5

40
10

78
36

11
5

40
10

78
36

11
5

40
10

78
36

11
5

40
10

78
36

16
6

78
36

11
5

40
10

78
36

86

40 250 250 208 209 208 72 178 250 250 178 72 208 209 208 250 250
3 290

1 422

200 400 510

-0,17

1,10

-1,27

-0,47

0,50

-0,14

-0,74

2,68=203,45 mnpm

-0,53
-0,06-0,06

1,40

2,80

4,20

5,60

7,00

8,40

9,80

11,20

12,60

14,00

15,40

16,80

18,20

20,20

22,50

0,00

-1,40

1,40

2,80

4,20

5,60

7,00

8,40

9,80

11,20

12,60

14,00

15,40

16,80

18,20

20,20

22,50

0,00

-1,40

11
10

3
16

7
77

36
16

7
77

36
16

7
77

36
16

7
77

36
16

7
77

36
16

7
77

36
86

A B C D E F G H I J K L M NF.a I.a OA'

+4.200

+18.200+18.363

+15.562

+12.763

+9.963

+7.162

+4.362

+1.560

+16.801

+14.001

+11.201

+8.401

+5.601

+2.801

+7.000

+9.800

+12.600

+15.400

+20.200

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

+18.800

+22.502

14.00%

14.00%

14.00%

14.00%

14.00%

14.00%

POZIOM 01a

POZIOM 03a

POZIOM 05a

POZIOM 07a

POZIOM 09a

POZIOM 11a

POZIOM 13a

POZIOM 00a

POZIOM 02a

POZIOM 04a

POZIOM 06a

POZIOM 08a

POZIOM 10a

POZIOM 12a

MASZT

+0.000 = 200,77 mnpm

+1.400=202,17 mnpm

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

1.00%1.00% P7P6

14.00%

OSŁONA PRZECIWWYPADKOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA

SIATKA STALOWA CIĘTOCIĄGNIONA

OSŁONA PRZECIWWYPADKOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA

SIATKA STALOWA CIĘTOCIĄGNIONA

POZIOM PODŁOGI SKŁADU OPAŁU

ISTNIEJĄCY BUDYNEK HYDROFORNII


	A.12 PRZEKRÓJ B-B

