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UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin
PARKING WIELOPOZIOMOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W LUBLINIE PRZY UL. PROF. ANTONIEGO GĘBALI
NA DZIAŁKACH NR: 21/9, OBRĘB 18, JEDN. EW.12,

32/12, OBRĘB 18, JEDN. EW. 14

GOLDBECK sp. z o.o.
62-052 KOMORNIKI, UL.TOWAROWA 20

WRZESIEŃ
2021

P1 KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
PODSYPKA PIASKOWA gr. 3 cm
KRUSZYWO ŁAMANE
GEOWŁÓKNINA
KRUSZYWO ŁAMANE

P2 PŁYTA BETONOWA PREFABRYKOWANA gr. 10 cm
NA BELKACH STALOWYCH WG. PROJ. KONSTR.

P3 PŁYTA BETONOWA PREFABRYKOWANA gr. 23 cm

P4 FOLIA PCV ZBROJONA gr. 1,2 mm
WARSTWA SPADKOWA 2% WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 3-12 cm
PŁYTA BETONOWA PREFABRYKOWANA gr. 25 cm

P5 BETON ZATARTY NA GŁADKO gr. 40 cm
PŁYTA BETONOWA ZBROJONA WG. PROJ KONSTR. gr. 60 cm
CHUDY BETON gr. 10 cm

P6 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 20 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 31.5-63 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 25 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm

P7 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA BEZFAZOWA
WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIO LUB DROBNOZIARNISTEGO gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm

P8 KOSTKA BRUKOWA BETONOWA WIBROPRASOWANA gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 4 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-31.5 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 31.5-63 mm
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15 cm
WARSTWA PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO gr. 15 cm
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KLAPA ODDYMIAJĄCA KLATKĘ SCHODOWĄ 150X180

PALISADA BETONOWA PREFABRYKOWANA

OSŁONA PRZECIWWYPADKOWA BETONOWA PREFABRYKOWANA

SIATKA STALOWA CIĘTOCIĄGNIONA

SIATKA STALOWA CIĘTOCIĄGNIONA

PANELE ALUMINIOWE

KRATKA WENTYLACYJNA 100X50 Z ŻALUZJĄ STALOWĄ

KOMIN WENTYLACYJNY SZYBU WINDOWEGO
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA WINDY FIRMY "SCHINDLER"

P4
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